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KONCEPCJA BUDYNKU | ZAGOSPODAROWANIA OTOCZENIA

Frontem w kierunku Wisly, Starego Miasta i Kazimierza.

Projektowane Centrum Kongresowe stworzy nowy architektoniczny punkt odniesienia dla fragmentu
miasta w rejonie bulwardw wislanych, a jednoczesnie samo podporzqdkuje sie prestizowemu
historycznemu i wspélczesnemu kontekstowi — poczqwszy od wzgdrza Wawelu, przez panorame starego
Krakowa i Kazimierza oraz Podgérza. Uklad funkcjonalny i kompozycyjny obiektu wynika z ukladu
kierunkow komunikacji jednoczesnie catkowicie wykorzystuje naturalne walory widokowe miejsca do
stworzenia przestrzeni publicznych otwartych na widoki w kierunku gidwnych akcentdw panoramy
starego miasta.

Architektura organiczna XXI w. z mozaikq materiatow ilustrujgcych historie Krakowa
Architektura budynku organicznq formq wpisuje sie lagodnie w kontekst miejsca. Jej wspélczesny wyraz
okresla bryla uksztaftowana organicznie z duzymi przeszklonyrni otwarciami foyer — falujgca nieznacznie
(najwyzszy pas znajduje si¢ nad nadsceniem) ze spadkiem w kierunku Wisly, w celu zredukowania jej
skali w panoramie bulwardw. Takie uksztaltowanie bryly pozwoala tez na dogodng percepcie jej .pigtej
elewacji” z tarasu wawelskiego. W widoku tym bryla widoczna bedzie wraz z budynkiem Muzeum Sztuki
i Techniki japoriskiej Manggha, z ktérym bedzie komponowala sie harmonijnie. Podstawowe materialy
elewacyjne: szklo i blacha tytanowo-cynkowa uzupelnione sq plytami ceramicznymi o indywidualnym
projekcie i plytami kamiennymi: granitem, wapieniem i piaskowcem, ktérych dobér nawigzuje do
typowych materialéw tworzqcych historie architektury Wzgdrza Wawelskiego. Kompozycja tych réznych
matenaléw wraz z przeszxleniami tworzy mozaike na elewacjach budynku i decyduje o jej wyrazie
plastycznym.
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KONCEPCJA UKEADU FUNKCJONALNEGO

Wejscia do budynku - Wejscie gldane do foyer jest usytuowane od strony gliéwnego podjazdu ze strony
poludniowej — na poziomie FO", Od tej strony zlokalizowano podjazd dla gosci, obok osobne wegscie
dla VIP z wydzielonym podjazdem, postdj tokséwek i wjazd na dwupoziomowy parking podziemny dia
samochoddw osobowych, a zarazem wjazd dla samochodéw dostawczych obstugujgcych gastronomie
i wywidz $mieci. Wejscia dodatkowe do foyer zaprojektowano od strony ronda — jedno na poziomie ,FO:
+ 0.00" tak aby moziwe bylo wejicie do budynku prosto przejsicia podziemnego pod ul. Monte
Cassino, drugie na kondygnacji wyzszej F 1" (5.50) - dia oséb przychodzqcych pieszo od strony mostu
i ul. Konopnickiej. Wejicie stuzbowe dla pracownikéw i aktoréw umieszczono od strony ul. Buthaka,
gdzie zlokalizowano takze podjazd do zaplecza magazynowo-technicznego.

Foyer — wraz z funkcjomi towarzyszqcymi zlokalizowano po stronie wschodniej budynku biorge pod
uwage widokowq ekspozycje na obiekty Starego Miasta i Kozimierza. Foyer jest przestrzenig
wielofunkcyjng pelniqcq funksje reprezentacyjnej publicznej przestrzeni dia widowni Sali Amfiteatrainej
i Sali Duzej a takze przestrzeni wystawowej z mozliwosciq aranzacji stoisk sponsorskich | ekspozycyjnych
w lrakcie kongresow. Forma foyer daje mozliwosc¢ elastycznego wydzielenia frogmentow przestrzeni
w zaleznosci od potrzeb, np. na poziomie F2 pozwala regulacje wielkosci sali restauracyjnej stosownie
do potrzeb. Na poziomie FO, w poblizu wegcia glidwnego po lewej stronie znajdujg sie biura
organizatorow kongreséw, szatnie i toalety, po prawej 3 kasy biletowe, z ktdrych jedna dostepna jest
takze na zewnquz budynku, stanowisko recepgji, portiemnia i zaplecze pomieszczen organizacyjnych,
a takze salonik recepcyjny. Pos funkgji obstugujgcych foyer uzupelnia kwiaciamia, kiosk i ksiegamia.
Przestrzen foyer na poziomie FO™ optycznie powiekszona jest wydzielonymi za pomocq przeszkler
przestrzeniami ogrodéw z zieleniq doswietonymi otwartymi $wietlikami. Z poziomu FO foyer wejs¢
mozna na dolne poziomy obu przyleglych sal a zespdl wind i 2 reprezentacyjne Katki schodowe
prowadzq widzéw na géme kondygnacje. Poziomy FI (+5.50) i F2 (+10.00) foyer tworzg gidwng
przestrzeni reprezentacyjnq — z widokami w kierunku miasta oraz z kawiamiami i restauracjq. Na

kazdym poziomie umieszczono zespoly toalet i male punkty gastronomiczne.

Recepcja VIP i Gosci specjalnych — wejscie dia VIP umieszczono przy wydzielonym podjezdzie od

strony poludniowej, na poziomie FO. Dedykowang windg goscie wjezdzajq na F2 i udajq sie
bezkdu}pymp;zeﬁcﬁnmmmwummzmgowmﬂrﬁmﬁmnqrm
Umozliwia to fatwy dostep do sektoréw VIP na widownioch w obu salach. W poblizu saloniku VIP

znajduje sie takze zespol dyrekji obiektu.

Zaplecze gastronomiczne —

* Dia pracownikdw, organizatordw, artystow przewidziano 2 bufety na poziomach F| i F2 zaplecza
biurowo-garderobianego;

* Dia gosci przewidziano 2 bufety (F! i F2) przy foyer i restauracje na poziomie F2, ze wspdlinym
pionem zaopatrzeniowo komunikacyjnym;

* Dla godci w czasie przerw — przewidziano niewelkie stanowiska gastronomiczne na kazdym poziomie.

* catering — dodatkowa obsluga cateringowa mozliva przy funkcji kawiamianej na FI i F2 w foyer
o takze na F3 — przy salach konferencyjnych i Sak kamerainej, gdzie przewidziano dodatkowe
przestzenie dla cateringu obslugujgcego bankiety i konferencje tam realizowane

Zaplecze komercyjne — bank Ziokalizowano w narozniku budynku przy ul. Buthaka i Monte Cassino,
w bardzo widocznym dla przechodniow migjscu, komercyjnie najatrakcyjniejszym dia tego typu funkgji.
Jeden bankomat jest dostepny na zewnqtrz, drugi Zlokalizowano w foyer na FO. Kiosk z prasq, ksiegamie
multimedialng, kwiaciamie i sklep z pamigtkami umieszczono w poblizu foyer i wejcia gléwnego od
strony ul. Barskigj.

Informacja i rekloma zewnetrzna — Na elewacji budynku od strony najbardziej widocznej — od ul,
Monte Cassino umieszczono duzy elektroniczny ekran reklamowy, przed budynkiem od strony ul.






Centrum prasowe - Zzlokalizowano przy salach konferencyjnych na F3. W zaleznoici od

organizowanych imprez na cele konferengji prasowych mozna wykorzystac sale kameraing lub jedng
Z salek konferencyjnych.

Zaplecze techniczno-magazynowe — z dojazdem od ul. Bulhaka i przestzeniq rozladowczq
obsiugujgcq jednoczesnie 4 samochody cigzarowe umieszczono na tylach sal Audytoryjnej i Duzej, na
poziomie estrad obu sal. Transport pionowy z zaplecza magazynowego do centrum konferencyjnego i Sali
Kameralnej na kondygnacji F3 zapewniajq 2 windy towarowe. Na zapleczu estrad sal znajdujq sie
wszystkie przewidziane w programie magazyny czasowego przechowywania dekoraci i instrumentéw,
Z moziwosciq bezkolizyjnego i niezaleznego wprowadzania elerentdw dekoracji na obie sceny.

Obok podjazdu do zaplecza znajduje si¢ przestrzer parkingowa dia pojazdow technologicznych (TV
i radio) z rozsuwanym zadaszeniem, chronigcym przed opadami. Poziom zaplecza transportowo-
magazynowego znajduje sig na poziomie scen Sali Audytoryjnej i Sali Duzej dia usprawnienia obslugi.

M@Mmy—wrmmwzmmmwmmdhﬂé
samochodéw osobowych. (lstnigie mozliwos¢ powiekszenia go o dodatkowe 90 miejsc na najnizszym

Sala Audytoryjna — przyjeto sprawdzony w wielu redlizacjach typ Sali vineyard — part surround” —
Z C2gsciono otaczajqeq i czgsciowo frontalng aranzacjq miejsc widowni wokd! estrady. Ten typ znakomicie
pasuje zargwno do funkgji koncertowych, jak i do kongresowych, i co go istotnie charakteryzuje i wyréznia
— Zapewnia poczucie intyrnosci akustycznej | wzrokowej. Uklad widowni gidwnej z dwoma poziomomi
balkonéw umozlwia realizacje imprez o réznej skali — od koncertéw symfonicznych z widowniq
elastycznie ograniczanq od 830 widzéw poprzez 1204 do 1806 widzéw, po kongresy z maksymalna
ilosciq miejsc do 2105. Zapewnia tez moziwos¢ realizacji spektakli muzycznych i koncertow
populamych, a takze spektaki baletowych i projekcji fimowych.

Sala Duza — przyjeto ksztalt tradycyjnego, prostokgtnego .pudetka do butéw”, ktéry siynie
z doskonalej akustyki dia muzyki Klasycznej; ksztalt ten, po odpowiednich korektach czasu poglosu,

nadgje si¢ rowniez dia slowa méwionego i dzwigku ze wzmacniaczy. Scena typu pudelkowego




(R
R
Z portalemn scenicznym, regulowanym proscenium, kurtynq | zapleczem. Maogazyn sceny traktowany jest
Jjako dodatkowa kieszen boczna i przestrzer manewrowa.

Miejsca siedzqce rozmieszczone sq na dwich poziomach, stalli i balkonu, dia zachowania niewielkiej
odleglosci pomiedzy sceng i widowniq; daje to w efekcie mocny d2wiek, tak istotny dla ,czystosc”.
Balkony boczne réwniez zblizajg publicznos¢ do sceny, a ich powerzchnie sluzq odbiciu dzwieku
W Klerunky sall.

Sala Kameralna [ wielofunkcyjna — Zlokalizowano na kondygnacji F3 (+ 14.50), wraz z zespolem sal
konferencyjnych. Pomieszczenie z plaskq podiogg, z mozliwosciq podziatu na dwie odrebne czesdi Sciang
akustyczng, stwarzajgce wiele mozliwosci aranzaci pola gry i widowni. Regulacia podiogi za pomocq
praktikabli. Obsluga o$wietleniowa, akustyczna i kabiny tlumaczy zlokalizowano oddzielnie dia obu czesci
sali, aby umozimi¢ niezalezne funkcjonowanie sali przy podziale na dwie czesci. Zaplecze zintegrowano
Z zapleczem sal pozostalych za pomocq transportu pionowego — winda o0 wymiarach umozimigjgcych
transport fortepianu. Na zapleczu umieszczono garderoby, niezbedne magazyny oraz dostep dia VIP

Zespdl sal konferencyjnych — Ziokalizowano na kondygnacii F3 (+14.50) w celu umozlmaenia
wspdinego funkcjonowania z sala kameralng. Zespdt konferencyjny uzupelniajq pokoje dla organizatordw,
centrum prasowe, toalety i hol z bufetem. Przestrzers konferencyjng o Iqcznej powierzchni ok. 460m’
dzieli¢ mozna elastycznie na sale mniejsze — 2 sale (po ok. 230 m*), 4 sale (po ok. 115m?), 10 sal (po
ok. 40 m?). Zespdl sal po zsunieciu $cian dzialowych umozliwia stworzenie wraz z otwartq salg
kameraing i holem — jednej duzej przestrzeni wystawowo-bankietowej o wielkosci ok. | 100 m?,
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